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Allgemeine Verbindung (ohne PoE)

N.C.

N.C.

N.C.

AC24V

AC24V

POWER COLLISION
LINK

RECEIVEPARTITION1 2 3 4 5

Netzwerkverwendung4

1. Falls Sie externe Geräte, wie Sensoren und Alarmanlagen haben, so stellen 
Sie eine Verbindung mit der Allgemeinen E/A Anschlussleiste her.

2. Verwenden Sie die mitgelieferten RJ45 
Buchse an Buchse Steckvorrichtung, um 
die Netzwerkkamera an einen Schalter 
anzuschließen.

 Verwenden Sie Kategorie 5 Kreuzungskabel, 
wenn die Netzwerkkamera direkt an einen PC 
angeschlossen wird.

3. Verbinden Sie das Netzkabel der 
Netzwerkkamera mit einer Steckdose.

N.C.
N.C.
N.C.
AC24V
AC24V

GND
DI
DO
+12V

Deckenmontage ohne unteren Sockel (eingebettet)
1. Befestigen Sie den Musteraufkleber Deckenbohrung an der Wand.
2. Machen Sie eine Bohrung entlang des inneren Kreises des Aufklebers.
3. Bohren Sie drei Führungsbohrungen durch die drei Kreise auf dem Aufkleber in die Decke. Hämmern 

Sie dann die drei mitgelieferten Kunststoffdübel in die Bohrungen ein.
4. Bringen Sie die Netzwerkkamera an der Decke an und führen Sie die Kabel ein.
5. Führen Sie die drei beiliegenden Schrauben durch die drei Bohrungen an der Seite des Kamerasock-

els ein und befestigen Sie sie mit einem Schraubenzieher.
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Ceiling Hole Template Sticker

Drill hole

N.C.: Kein Anschluss
N.C.: Kein Anschluss
N.C.: Kein Anschluss
AC24V: Netzeingang, AC 24 V
AC24V: Netzeingang, AC 24 V

GND: Erdung
D I: Digitaler Eingang
DO: Digitaler Ausgang
+ 12V: Strom, 12V DC
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Power over Ethernet (PoE)

POWER COLLISION
LINK

RECEIVE
PARTITION

1 2 3 4 5

N.C.

N.C.

N.C.

AC24V

AC24V

PoE Switch

POWER COLLISION
LINK

RECEIVE
PARTITION

1 2 3 4 5

N.C.

N.C.

N.C.

AC24V

AC24V

Bei Verwendung eines Switch ohne PoE
Verwenden Sie eine PoE-Power-Injector (optional), um diesen zwischen die Kamera 
und einem Switch ohne PoE zwischen zu schalten.

Bei der Verwendung eines Switch mit PoE
Die Kamera ist PoE-kompatibel und ermöglicht die Stromübertragung über ein einzelnes 
Ethernetkabel. Siehe folgende Abbildung zum Anschluss der Kamera eines Switch mit 
PoE mithilfe eines Ethernetkabels.

Switch ohne PoEPoE-Power-Injector 
(optional)
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Network Camera

Model No: FD7141

Made in Taiwan

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to 
the following two conditions: 
(1)This device may not cause harmful interference, and 
(2) this device must accept any interference received, including interference 
that may cause undesired operation.

Pat. 6,930,709

RoHS V  I

MAC:0002D1083236

1. Führen Sie den „Installationsassistenten 2“ im Verzeichnis Software Utility auf der 
Software-CD aus.

2. Das Programm analysiert Ihre Netzwerkumgebung. Nach der Analyse Ihres Netzwerkes 
klicken Sie bitt auf die Schalt� äche „Weiter“, um das Programm fortzusetzen.

3. Das Programm wird die VIVOTEK Netzwerkgeräte im selben LAN durchsuchen.
4. Nach dem Suchvorgang wird sich das Hauptinstallationsfenster öffnen. Klicken Sie auf 

die MAC-Adresse, die mit der Adresse am Boden des Gerätes übereinstimmt, um den 
Internet Explorer mit der Netzwerkkamera zu verbinden.

0002D1083236

Installation
Wizard 2

IP-Adresse zuweisen5



DE - 82

Beachten Sie für das weitere Setup die Benutzeranleitung auf der 
Software-CD.

http://192.168.5.109/index.html

Betriebsfertig6

1. Zugriff auf die Netzwerkkamera aus dem Internet.
2. Erhalten Sie Live - Videoaufnahmen mittels Internet Browsern oder durch Aufnahmepro-

gramme.
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Je nach Live-Bild, das von der Kamera abgerufen wird, stellen Sie das Kameraobjektiv wie folgt ein:

W

T

8

N

Die Steuerungen NICHT zu fest anziehen. 
Andernfalls kann die Struktur des 
Kameraobjektivs beschädigt werden.

Zum Einstellen des Betrachtungswinkels
1. Lösen Sie die Schwenkschraube und drehen Sie das Objektivmodul nach links und 

rechts. Danach können Sie die Schwenkschraube festziehen.
2. Lösen Sie die Kippschrauben auf beiden Seiten der Kamera und drehen Sie das 

Objektivmodul nach oben und unten. Danach können Sie die Kippschrauben festziehen.
3. Lösen Sie die Bildeinstellungsschraube und drehen Sie das Objektivmodul so, dass die 

Bildausrichtung korrekt eingestellt ist. Danach können Sie die Bildeinstellungsschraube 
festziehen.

Zur Einstellung des Zoomfaktors und des Fokusbereichs
1. Lösen Sie die Zoomsteuerung und stellen Sie den Zoomfaktor ein, indem Sie die 

Steuerung nach links und rechts bewegen. Danach können Sie die Zoomsteuerung 
festziehen.

2. Lösen Sie die Fokussteuerung und stellen Sie den Fokusbereich ein, indem Sie die 
Steuerung nach links und rechts bewegen. Danach können Sie die Fokussteuerung 
festziehen.

3

1

2

Lösen
Festziehen

Lösen
Festziehen

Lösen

Festziehen

Lösen

Festziehen

Schraube drehen
Objektiv drehen

Objektiv einstellen7

Schwenken 350° Neigen 95° Drehen 350°
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Befestigen Sie die Kuppelabdeckung an der Kamera. Befestigen Sie die drei Schrauben 
der Kuppel mit einem Schraubenzieher. Stellen Sie abschließend sicher, dass alle 
Kamerateile fest angebracht wurden.

Abschluss8

Hinweis
Falls Sie FD7141V (f= 9~22 mm) benutzen, bringen Sie die beiliegende Plastikabdeckung 
während der Einstellung der Fokussteuerung bitte wie in der unten stehenden Abbildung 
gezeigt an der Vorderseite der Linse an.

Achse der Linse
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